DROMA

systemy ogrodzeniowe




O FIRMIE

JesteSmy doswiadczonym producentem systemow ogrodzen.
Od 1993 roku swiadczymy swoje ustugi prosto z siedziby - miejscowosci Olszewka,
zlokalizowanej jedynie 10 kilometrow od Ostroteki.
Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym,
ktory pozwala na nieustanny rozwoj dostepnej oferty i przy$piesza procesy produkcyjne.

Nasz obecny park maszyn:

automaty do produkgciji siatek lesnych, autostradowych i hodowlanych,
automaty do produkcji paneli ogrodzeniowych

automaty do produkcji siatek ogrodzeniowych,

linie do przeciggania drutéw i ich powlekania,

maszyny produkujace druty kolczaste,

Nowoczesny park maszynoraz wysoki poziom zaangazowania pracownikéwto gwarancja
najwyzszej jakosciproduktow, obnizenia kosztow produktdw oraz skrocenia czasu realizacji
zamowien.

DROMA to sprawdzony partner biznesowy, o czym przekonato sigduze grono naszych
kontrahentow sprawdz nas i Ty.

OLSZEWKA 14, 07-402 LEIS
TEL: (29) 760-52-63
TEL: 608-364-344; 601-072-901
EMAIL: BIURO@DROMAPAWLOWSKI.PL




Ocena Opinia - Techniczna Nr 1/V11/2018/R. Wydana w zakresie przydatnosci do stosowania
siatek ogrodzeniowych do upraw rolniczych i leSnych

OCENA - OPINIA TECHNICZNA

Nr 1/VII2018/R

Nazwa wyrobu: Ogrodzeniowa siatka weztowa ” DROMA ” Roman Pawlowski
Przeznaczenie: Siatki do upraw rolniczych i lesnych Typu: A (H-200cm)
Wymiary : 200/17/30M ; 200/25/15M

SYMBOL KLASYFIKACJI WYROBU: PKWiU 28.73.13.- 43.79

Siatki z drutu stalowego, nie spawane na przecieciach, powlekane lub pokrywane
cynkiem, gdzie indziej nie wymienione.

Polska Norma PN-EN 10223-5 — drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia.
Siatki ogrodzeniowe z drutu stalowego z potgczeniami przeplatanymi i wigzanymi.

WNIOSKODAWCA:
PPHU "DROMA” Roman Pawtowski
07- 402 Lelis; Olszewka 14
NIP: 758-000-79-32 REGON: 550400883

WYKONAWCA:
Andrzej Zvgmunt
30-048 Krakow, ul. Juliusza Lea 17A/14
Auditor SZJ Systemu Zarzadzania Jakoscia ISO
Procesowe Badanie Systemu Zarzadzania Jakoscia ISO 9001:2000
Auditor Nr rej. 5326/AW/KEMA PL: Nrrej. 1472/SZ-Z/KEMA PL

Zlota Odznaka Honorowa NOT Nr 15153
Czlonek Komitetu Technicznego FSNT - NOT Warszawa ds. Jakosei 1 certyfikacji
Rzeczoznaweadddsprawiakoser produkténn ushignn2/09
wizakresterochtony srodowiskaamaszynonurzadzen srodkéuntransportu
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Miistréw ( Dz. U. Nr 85. po. 931 ). /

P 4

-zhh?g,;ﬂ"' 3 L
. . s s e o oy 4 R A, —
Rzeczoznawca jest wpisany na liste wojewodzkiego inspekiora  gseczoznawea zasw. nr 2/09 podpis
Inspekcji Handlowej w Krakowie Wydane przez MWIIH w Krakowie

ds. jakosci produktow lubfistug

W zakresie specjalnosci: OCHRONA SRODOWIS
MASZYNY ROLNICZE, URZADZENIA | SRODKI Ti
Podstawa prawna: rozpor2gdzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 2 sierpnia 2001 w sprawie list rzeczoznawcow do spraw
Jjakosci produktéw lub ustug ( Dz, U. Nr 85, poz. 931).

Rzeczoznawca jest wpisany na liste wojewtdzkiego inspektora
KONSULTACJA: Inspekcji Handlowej w Krakowie

Prof. Kazimierz Gqdek
Rzeczoznawca uprawnienia nr 37 SITLD Stowarzyszenie InZynierow i Technikéw Lesnictwa i Drzewnictwa.
Lesnictwo i Ochrona Lasu w Krakowie, posiada uprawnienia w zakresie:
Lesnictwa i Drzewnictwa Ochrona Lasu Inzynieria Srodowiska
wydane przez ZG SITR — NOT Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Krakow dnia, 30. 07. 2018 r.
Termin waznosci: 30. 07. 2021 .




SIATKA LESNA

Siatka lesna

Poczatkowo stosowana do ochrony upraw lesnych & wzgledu na stosunkowo niskie koszty
budowy ogrodzen szybko zyskata popularné¢ w hodowli zwierzat orazzabezpieczeniu
upraw rolnych.

Nasz obecny katalog 70 modeli siatek weziowych pozwala na dobranie odpowiedniego
modelu do kazdego zastosowaniaa dzienna produkcja na poziomie 30000mb pozwala na
bezpieczng realizacje najwiekszych zamdwien.

Siatka lesna sosowana jest min do grodzenia :

upraw, sadéw, szkoétek lesnych itp.,

ochrona terendéw lesnych,

alternatywa na czas poszukiwania tymczasowego ogodzenia terenu,
zabezpieczenie drog i autostrad,

ogrodzenie wykorzystywane przez hodowcéw zwierzat.

Aby sprostac najwiekszym oczekiwaniom, dbamy o szeroki wybér dostepnych modeli.
Siatka lesna jest dostepna w wersji medium (M) i light (L), co pozwala na wybor wtasciwego
rozwigzania o odpowiednich parametrach, w zaleznosci od indywidualnych preferenciji
Dodatkowa ochrona w postaci wzmocnionych drutéw brzegowych wraz podwyzszong
odpornoscig na warunki atmosferycznew wersjach ASM i ASL, gwarantuje wykorzystanie
wybranego modelu przez wiele lat. Nieocenionymi zaletami wyboru siatki lesnej pozostaje
réwniez atrakcyjna cena i niezwykle prosty montaz dostepnych produktow.




SIATKA LESNA
OFERTA

Typy wykonania siatek lesnych
Nasz bogaty magazyn zapewnia staty dostep siatek lesnych i autostradowych w0
modelach.

Standardowe rozstawy oczek to 150mm oraz 300mm Na zyczenie mozemy wykonac
siatke le$ng w wybranych, niestandardowych rozmiarach. Najpopularniejsze rozwigzania to:

« siatka lesna typu L (LIGHT)- grubos$¢ drutéw prowadzacych- srednica 2 mm
+ 0,09 mm, grubosc¢drutéw srodkowych- $rednica 1,6 mm, warstwaocynku
na drucie 80 g/m2.

o siatka lesna M (MEDIUM)- grubos¢drutéw prowadzgcych - srednica 2,5 mm
+ 0,09 mm, grubosc¢ drutow Srodkowych - Srednica 2 mm, warstwa
ocynku na drugie - 80 g/m2

« siatka lesna typu M-AS (MEDIUM) - grubos¢ drutéw prowadzgcych -
Srednica 2,5 mm = 0,09 mm, grubo$¢ drutéw srodkowych - $rednica 2
mm, warstwa ocynku na drucie: 215 g/m2.




SIATKA LESNA

OFERTA
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Jak czyta¢ opis modelu poszczegoélnej siatki lesnej?
Przykfad: siatka lesna 160/23/15 M oznacza:

160 - wysokos¢ podana w cm

23 - ilo$¢ drutow

15 - rozstaw drutéw poziomych podana w mm

M - typ wykonania (MEDIUM)

Parametry jakosciowe siatek

wymagane dla ochrony lasu bgdz hodowli okreslonych gatunkéw zwierzat

Jelenie

catkowita wysokos$¢ ogrodzenia: 2 metry

minimalna sita zrywajgca: 4000-5000 N (400 do 500 kG)

wysokos$¢ oczek: druty poziome o zmienny zageszczeniu w odstepach 5,10,15 lub 20cm
szerokos$¢ oczek przy matym zageszczeniu zwierzat wystarczg oczka o szerokosci 30cm.

Przy wiekszym zageszczeniu zwierzat np. hodowli jeleni, szeroko$¢ oczek powinna wynosi¢ 15cm




SIATKA LESNA

OFERTA
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Jak czyta¢ opis modelu poszczegdlinej siatki le$nej?
Przyktad: siatka lesna 160/23/15 M oznacza:

160 - wysoko$¢é podana w cm

23 - ilos¢ drutéw

15 - rozstaw drutéw poziomych podana w mm

M - typ wykonania (MEDIUM)

Parametry jakosciowe siatek

wymagane dla ochrony lasu bgdz hodowli okreslonych gatunkoéw zwierzat

catkowita wysokos$¢ ogrodzenia: 1,6 metra

minimalna sita zrywajgca: 4000 N (400 kG)

wysokos$é oczek: druty poziome o zmienny zageszczeniu w odstepach 10,15 lub 20cm

szerokosc¢ oczek przy matym zageszczeniu zwierzat wystarczg oczka o szerokosci 30cm.

Przy wiekszym zageszczeniu zwierzat np. hodowli saren, szerokos$¢ oczek powinna wynosi¢ 15cm

Sarny




SIATKA LESNA
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Jak czyta¢ opis modelu poszczegdlinej siatki le$nej?
Przyktad: siatka lesna 160/23/15 M oznacza:

160 - wysoko$¢é podana w cm

23 - ilos¢ drutéw

15 - rozstaw drutéw poziomych podana w mm

M - typ wykonania (MEDIUM)

Parametry jakosciowe siatek

wymagane dla ochrony lasu bgdz hodowli okreslonych gatunkoéw zwierzat

catkowita wysokos$¢ ogrodzenia: 1,6 metra

minimalna sita zrywajgca: 4000-5000 N (400 - 500 kG)

wysokos$é oczek: miedzy drutami poziomymi wystarczg odstepy 15cm
szeroko$¢ oczek: 15cm

Dziki




SIATKA LESNA

OFERTA
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Parametry

Jak czyta¢ opis modelu poszczegdlinej siatki le$nej?
Przyktad: siatka lesna 160/23/15 M oznacza:
160 - wysoko$¢é podana w cm

23 - ilos¢ drutéw

15 - rozstaw drutéw poziomych podana w mm
M - typ wykonania (MEDIUM)

jakosciowe siatek

wymagane dla ochrony lasu bgdz hodowli okreslonych gatunkoéw zwierzat

Zajace |

dobrg ochrone upraw lesnych przed zajgcowatymi stanowi
siatka o gestych oczkach (druty poziome co 5cm) do
wysokosci 50,80,100cm. dobrana odpowiednio do pokrywy
Shieznej wystepujgcej w zimie na danym terenie.




POSESYJNE OGRODZENIA

Bramy ogrodzeniowe

Oferowane przez nas rozwigzania, to produkty ktére w petni wpasujgie w stawiane przez
Panstwa oczekiwania. Nasza precyzja i doktadnos$¢ pozwala na oferowanie przeset i bram
ogrodzeniowych, ktére wyrdzniajasie atrakcyjng ceng i wysokagjakoscig wykonania.
Zadbalismy o to, aby stworzy¢produkty, ktére sg trwate, elastyczne, bardzo proste w
montazu i funkcjonalne. Wykonane przesta i bramy ogrodzeniowe powstajgv naszym
nowoczesnym zaktadzie. Ich produkcja opiera sie na wykorzystywaniu stalowych profili
ocynkowanych. Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych otrzymujemy produkt ktory
przetrwa probe czasu bez deformacji, odksztatcenia i korozji. Aby dopasowac wykonanie
produktow do indywidualnych potrzeb klientéw, zadbaliSmy o mozliwos¢ wykonania przeset i
bram w dowolnych wymiarach.
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POSESYJNE OGRODZENIA
SYSTEM NAOMI

e ——l
o :::.—_-uu ]

Brama skrzydtowa Naomi o wysokosci 150cm lub 170cm i szerokosci 400cm
produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten oferuje
takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych 40x40mm
i wypetnione profilem 50x10mm.

Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnos¢ iz produkt
pozwoli przez diugie lata nie tylko zabezpieczy¢ posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny. Dzieki niesymetrycznie
rozmieszczonym deskom uzyskano atrakcyjny klasyczny wzor.




POSESYJNE OGRODZENIA
SYSTEM PAULA

Brama skrzydtowa Paula o wysokosci 150cm lub 170cm i szerokosci 400cm
produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten oferuje
takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych 40x40mm
i wypetnione profilem 50x10mm.

Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnosé iz produkt
pozwoli przez dtugie lata nie tylko zabezpieczy¢ posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny. Dzieki symetrycznie rozmieszczonym
deskom w odstepach 35mm uzyskano atrakcyjny klasyczny wzor.




POSESYJNE OGRODZENIA
KLARA 2

Brama skrzydtowa Klara 2 o wysokosci 150cm lub 170cm i szerokosci 400cm
produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten oferuje
takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych 40x40mm
i wypetnione profilem 80x10mm.

Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnos¢ iz produkt
pozwoli przez diugie lata nie tylko zabezpieczy¢ posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny. Dzieki symetrycznie rozmieszczonym
deskom w odstepach 75mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzor.




POSESYJNE OGRODZENIA
Klara

Brama skrzydtowa Klara o wysokosci 150cm lub 170cm i szerokos$ci 400cm
produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten oferuje
takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych 40x40mm
i wypetnione profilem 80x10mm.

Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnos¢ iz produkt
pozwoli przez diugie lata nie tylko zabezpieczy¢ posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny. Dzieki symetrycznie rozmieszczonym
deskom w odstepach 35mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzér.




POSESYJNE OGRODZENIA
Klara 3

Brama skrzydtowa Klara
produkowana jest w we
takze furtki i przesta. Ram
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POSESYJNE OGRODZENIA
ATENA

Brama skrzydtowa Atena o wysokosci 150cm lub 170cm i szeroko$ci 400cm
produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten oferuje
takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych 40x40mm
i wypetnione profilem 20x20mm.

Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnos¢ iz produkt

pozwoli przez diugie lata nie tylko zabezpieczy¢ posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny. Atena to klasyczny wzér.
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POSESYJNE OGRODZENIA
LAURA

Brama skrzydtowa Laura o wysokosci 150cm lub 170cm i szerokosci 400cm
produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten oferuje
takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych 40x40mm
i wypetnione profilem 200x20mm.

Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnosé iz produkt
pozwoli przez diugie lata nie tylko zabezpieczyé posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny. Dzieki symetrycznie rozmieszczonym
deskom w odstepach 20mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzér.




POSESYJNE OGRODZENIA
PANELOWA

Brama skrzydtowa panelowa o wysokos$ci 120cm 150cm lub 170cm i szerokosci
400cm produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten
oferuje takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych

40x40mm i wypetnione panelem zgrzewanym fi4,0mm lub 5,0mm.
Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnosé iz produkt
pozwoli przez dtugie lata nie tylko zabezpieczy¢ posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny.
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POSESYJNE OGRODZENIA
CLAUDIA
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Brama skrzydfowa Claudia o wysokosci 150cm lub 170cm i szerokosci 400cm
produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten oferuje
takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych 40x40mm
i wypetnione profilem 100x20mm.

Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnosé iz produkt
pozwoli przez dtugie lata nie tylko zabezpieczy¢ posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny. Dzieki symetrycznie rozmieszczonym
deskom w odstepach 20mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzér. Daszek
furki sprawia iz wejscie naszej posesji zyskuje prestizowy charakter.
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POSESYJNE OGRODZENIA
CINDY

Brama skrzydtowa Cindy o wysokosci 150cm lub 170cm i szerokosci 400cm
produkowana jest w wersji skrzydtowej i przesuwnej. System ten oferuje
takze furtki i przesta. Ramy wykonane sg z profili ocynkowanych 40x40mm
i wypetnione profilem 100x20mm.

Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewnos¢ iz produkt
pozwoli przez diugie lata nie tylko zabezpieczy¢ posesje lecz takze
bedzie stanowit element dekoracyjny. Dzigki symetrycznie rozmieszczonym
deskom w odstepach 20mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzor.




PANELE OGRODZENIOWE

Elastycznos¢ dostepnych rozwigzan pozwala na stosowanie paneli ogrodzeniowych

zaréwno w przypadku ogrodzenia frontu posesiji, jak réwniez jej linii bocznych.

Ciekawym rozwigzaniem jest ich potgczenie z ogrodzeniem palisadowym.

To niezwykle estetyczna propozycja, ktdéra pozwoli na wyréznienie Panstwa posesiji i dodanie jej uroku.
W naszej bogatej ofercie znajdziecie panstwo panele wykonane w wersji 2D i 3D.

Wiasciwosci:

e solidna budowa i skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne

(ogniowe cynkowanie i malowanie na wybrany kolor z palety RAL,

dostepne od zaraz - 7016, 6005, 9005 lub inne na indywidualne zamdwienie klienta)

e wykorzystanie drutéw stalowych o srednicach 4,00 i 5,00 mm

o standardowe wysokosci paneli to 100, 120, 130, 150, 170 oraz 200 cm.




PANELE PROSTE 2D

Rozwigzania charakteryzujgce sie wytrzymatoscig, solidnoscig i odpornoscig na uderzenia.
Ze wzgledu na ich profesjonalne wykonanie sg trudne do sforsowania oraz pozwalajg na
wysoki stopien bezpieczenstwa. Najczesciej proste panele 2D sg wykorzylywane w formie
ogrodzenia firm, boisk, obiektéw przemystowych, szkot, stadiondw, lotnisk, terendw
wojskowych i placéw zabaw.
Produkcja paneli odbywa siew systemie 5/6/5
Zastosowanie:

e ogrodzenie firm i obiektow przemystowych,

o zabezpieczenie boisk, szkd, stadionow i placéw zabaw,

ochrona lotniskow i terenow wojskowych.
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PANELE PRZETtACZANE 3D

Estetyczna i trwata konstrukcja w bardzo atrakcyjnej cenie. Pozwala na uzyskanie trwatego
oddzielania swojej posesji od najblizszego sgsiedztwa. Najczesciej panele przettaczane 3D
sg stosowane do ogrodzenia domdw, obiektéw uzytecznosci publicznej, dziatek
rekreacyjnych i osiedli mieszkaniowych.
Panele 3D produkujemy w trzech grubosciach 3,5 4,0 oraz 5,0 wysokos¢ od 0,8m do 2,0m.
Zastosowanie:

e ogrodzenie domow i osiedli mieszkaniowych,

e ochrona obiektéw uzytecznosci publicznej,

o zabezpieczenie dziatek rekreacyjnych.




OGRODZENIE DLA ZWIERZAT

Ogrodzenia dla zwierzgt do kategoria produktéw przeznaczona do indywidualnych potrzeb
gospodarstwa domowego. Zajmujemy sie wykonywaniem profesjonalnych akcesoriéw dla bydta,
owiec i koni. W ramach dostepnych rozwigzan mozemy zaproponowaé ocynkowane boksy dla
koni, pasniki, a takze pozostate ogrodzenia, ktére spetniajg wszystkie potrzeby zwierzat. Nasze
propozycje sg mocne i dostosowane do poszczegdlnych gatunkéw zwierzat. Dysponujemy
ogrodzeniami dla zwierzat w postaci drutéw kolczastych i drutéw kolczastych do ogrodzen
elektrycznych.

Dostepne ogrodzenia dla zwierzat petnig funkcje zabezpieczenia zwierzat przed ucieczkg lub
przedostaniem sie poza skrupulatnie wyznaczony teren. Oprécz tego stanowig

bezpieczng forme ochrony i nie narazajg poszczegolnych gatunkéw na powstawanie groznych
reakcji uczuleniowych, otar¢ lub innych niebezpieczenstw. Solidne wykonanie pozwala na
niezawodnosé i uzyskanie najwyzszych waloréw estetycznych, przy jednoczesnym zachowaniu
wygladu siatek i ich kondycji przez dtugi okres uzytkowania




Droma to solidny partner za ktéorym przemawiajg liczby a nie ztozone obietnice.
Droma to 8 320000 mb ogrodzen rocznie o czym to swiadczy?

OLSZEWKA 14, 07-402 LEIS
TEL: (29) 760-52-63
TEL: 608-364-344; 601-072-901
EMAIL: BIURO@DROMAPAWLOWSKI.PL
WWW.DROMAPAWLOWSKI.PL



